
IW6LCR 产品介绍

IW6LCR 采用一种可变百叶式导波音箱专利。这种可变百叶式导波音箱，主要结构由多片可调整角度的百叶组成，其特点是将特定的可调百页装在音箱喇

叭发音位置，从喇叭发声的出口导波指向指定方向，并通过调节可变百页的角度实现音响的有效频率与声压传到指向的距离与位置。这种技术通过叶片



导向方式改变直射声波的前进方向，使直射声波经过叶片导向指定方向，可有效解决音箱直射角问题，本专利与常规喇叭可变方向不一样的地方在于，

此专利是改变音箱整体的频率，而其他单一改变喇叭只有部分频率。具有结构简单、安装使用方便、音响效果好等优点。

IW6LCR 可定制不同颜色，搭配不同家装风格。可壁挂、可嵌入、可立式的多种安装方式，满足各种需求，大大节省空间。根据房间或客厅空间大小搭配

蜗牛 10 寸或者 12 寸低音炮形成一套完整的 5.1，7.2 家庭影院系统。蜗牛家庭影院音箱，轻松实现普通家居生活与卡拉 OK、家庭影院、Hi-Fi 音乐的

完美结合，解决专业娱乐音响无法在客厅使用的弊端。

技术参数：

国际专利导波技术;

﹒喇叭单元:1x6”寸导波+白色铁网，1x1” ﹒额定功率:200-400W;

﹒覆盖范围（-6db):80°horizontal,80°Vertical ﹒灵敏度:90db/W/M;

﹒直达声压（SPL）：114db-120db ﹒频率响应（±3db）:70-40KHz;

﹒标准阻抗:8ohms; ﹒建议配置功放功率：200W

﹒建议分频点：80HZ ﹒输入功率：200W-800W

﹒净重：3.4KG ﹒成品尺寸:236(W)X140(D)X276(H)mm;

﹒包装尺寸:355X315X220mm;


